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W płaszczyznach ścian piwnicy  zastosować trzpienie żelbetowe
24x24cm zbrojenie 6#16, strzemiona fi6/10(20)cm co ok. ~1,8m w celu

 zwiększenia wytrzymałości wynikające z  parcia gruntu i obciążenia
naziomu pojazdami. Trzpienie żelbetowe oraz słupy w ścianach należy

betonować z zazębieniem ze ścianą murowaną zachowując  min. przekrój słupa, trzpienia.

Przypora ścienna wykonana z bloczków
betonowych na zaprawie cementowej,
kotwionych do ściany nośnej.
Przyporę wykończonć okładziną
kamienną lub klinkierową
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i wykonania nadproża

Kominy oraz przypory 

dylatować

Ściana oporowa OP-1
Ścianę oraz fundament należy 
oddylatować od konstrukcji budynku. 
Dylatację uszczelnić kitem trwale sprężystym.
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MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA 24cm (25cm)
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      25.0 
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA 10 cm (12,5cm)
plyty GK zaleznie od typu pomieszczenia        1.3 
ruszt metalowy lub drewniany       10.0 
welna mineralna miedzy slupkami       10.0 
plyty GK typ: zależnie od rodzaju pomieszczenia        1.3 

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
ściana:Gazobeton/Cegła dziurawka/ silka       12.0 
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
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Słupki ścianki
kolankowej - 24x24cm

zbrojenie 4#12
strzemiona fi6/15cm

Słupki ścianki 
kolankowej - 24x24cm
zbrojenie 4#12 
strzemiona fi6/15cm

Słupki przy lukarnie zbrojone 8#16
(po 4#16 na stronę),  strzemiona fi6/15cm  
(dot. to słupków przy krokwiach 18x22cm)

Słupki przy lukarnie zbrojone 8#16
(po 4#16 na stronę),  strzemiona fi6/15cm  
(dot. to słupków przy krokwiach 18x22cm)

MZ2

słupki drewniane
18x18 cm

MZ2

słupki drewniane
18x18 cm

słupki drewniane
18x18 cm

W miejscu nadproża wieniec dodatkowo dozbroić dołem
symetrycznie względem otworu 2#12 przedłużając pręt o 1m poza

zarys krawędzi nadproża i zagęścić strzemiona fi6/15cm.

słupki drewniane
16x16 cm

Słupki ścianki kolankowej - 24x24cm

zbrojenie 4#12 strzemiona fi6/15cm

słupki drewniane
16x16 cm

Słupki ścianki kolankowej - 24x24cm

zbrojenie 4#12 strzemiona fi6/15cm

słupki 24x24cm w ściance
kolankowej wypuszczane

z wieńca
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+5,96

728 5

Podziały przeszkleń, sposób otwierania oraz system 
montażu wg ustaleń z inwestorem. 
Przeszklenia i ogrodu zimowego wykonać w 
zabudowie systemowej "ciepłych" 
profili aluminiowych. Rozwiązania szczegółowe wg 
rozwiązań systemowych 
wybranego producenta ślusarki aluminiowej.
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PG1

piasek

włóknina filtrująca

gruby żwir

włóknina filtrująca

piasek

obróbka
blacharska

rynna 150mm

podbitka - stelarz stalowy lub drewniany,
wykończny od spodu deskowaniem 
lub płytą OSB i otynkowany,

wysuwnica

murłata mocowana kotwami
w wieńcu do słupków

żelbetowych
wupuszczanych z wieńca

np. płytki klinkierowe mocowane 
na zapr. klejowej i za pomocą
 łączników plastikowyc
lub cienkowarstwowa
wyprawa tynkarskah

aluminiowy profil startowy

obróbka
blacharska

rynna 150mm

izolacja pionowa ściany
fundamentowej
3x powłoka na rapówce
do min. h=30cm  n.p.gruntu

SD2

gruby żwir

włóknina filtrująca

B2.6
24x28cm

słupek drew.
18x18cm

płatewe drewn.18x20cm,
na słupach 18x18cm

Płatew podparta
mieczami16x16cm

PT2

wieniec 24x40cm
TERIVA III

SS1

SS1
termoizolacja wykończenie
elewacji w technologii
"lekkiej-mokrej"

SS1
izolacja przeciwwodna
z zaprawy wodoszczelnej

Ściany boczne lukarn
wykonać jako konstrukcja drewniana
płyta OSB+ izolacja termiczna
np. wełna mineralna
mocowana do wiązarów dachowych

słupy żelbet. 
24x24cm 
podpierające taras

płatew 18x20cm,
oparta na słupkach
18x18cm, wiązary stężyć ibustronnie
kleszczami 2x6x16cm

SD1

izolacja pionowa ściany fundam.
3x powłoka na rapówce

do h=30cm n.p.gruntu

chudy beton B15 (10cm)

MZ3
MZ4 / MZ3

izolacja przeciwwodna
z zaprawy wodoszczelnejPT1 izolacja pozioma ściany

np. 2x papa na lepiku asfaltowym

belka B2.10
24x35cm

spadek ~1,5%

chudy beton B15 (10cm)

MZ2

spadek ~1,5%

W ścianie zewnętrznej należy wykonać trzpienie 
żelbetowe 24x24cm  Lokalizacja - zgodnie z 
rzutem piętra W wieńcach 24x24cm ścianek 
kolankowych   osadzić kotwy fajkowe M14 
L=50cm pod montaż poziomą (np. z papy). 
murłaty. Pod murłatą [14x14cm] wykonać  
izolacje 

SS2

ścianę szczytową zakończyć 
skośnym wieńcem.
W wieńcu kotwić płatwie 

PG2

GARAŻ /
PRZYZIEMIE

strop TERIVA

EEB F

strop TERIVA

Ławy fundamentowe wg 
rzutu fundamentów

Ściany poni żej gruntu wykona ć z bloczków
betonowych B20 na zaprawie cem. M5 lub jako
wylewane. W miejscu parcia gruntu na ściany

piwnic - wykona ć trzpienie żelbetowe wylewane
zazębieniem ze ścian ą murowan ą. Ściany

nadziemia wykona ć z pustaków ceramicznych
kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5

PIĘTRO

strop TERIVA III

PARTER

UWAGA
Płytę tarasu oddylatowa ć od konstrukcji budynku oraz kominów i przypór.

Płytę tarasu nale ży zabezpieczy ć przed niekorzystnym wpływem ró żnicy
temperatur (nasłonecznieniem płyty tarasu) poprzez zastosowanie izolacji termicznej.

Należy bezwzgl ędnie usuwa ć śnieg w przypadku przekroczenia ci ężaru 80kg na m2.
Bezwzgl ędnie nale ży wykona ć niezb ędne spadki w celu odwodnienia płyty tarasu.

Spadki najlepiej wykona ć kształtuj ąc od razu konstrukcj ę płyty z odpowiednimi spadkami. (w
przypadku wykonania spadków w warstwie szlichty nal eży nie przekroczy ć max. grubo ści

przyjetej w obliczeniach, śr. grubo ść szlichty 12cm.) Kraw ędź płyty żelbetowej zako ńczyć po
obwodzie belk ą ukryt ą kraw ędziow ą na zasadzie wie ńca zbr. 4#12, strzemiona fi 6co 25cm.

Beton płyty tarasu B30, stal zbrojeniowa AIII- 34GS
W przypadku wykonania płyty ze spadkiem -

słupy w osi A' b ęda odpowiednio ni ższe ~ 10cm

PRZEKRÓJ A-A
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PROJEKT DEMONSTRACYJNY więcej na www.z500.pl 

Zr2
dom jednorodzinny z cz ęścią rekreacyjn ą
(opcja wykonania domu weselnego, lub pensjonatu)

słupy żelbet.
24x24cm

podpierające balkon

+0,25 +0,20

+7,71

-3,90

+3,20

6545

+6,91

-3,90

+0,07

+3,61

+5,71

+8,44

+6,86
+7,06

+0,09+0,19

+3,14

+5,40

+3,61

+5,93

+5,95

33
65

-3,90

24
27

20

50568450450

+5,62

±0,00

-2,95

29
0

30
26

5
30

25
1

24

29
0

30
90

15
25

22
524

6
63

95
29

0
30

26
5

30
63

grzejnik podłogowy
typu JAGA Mini-Canal

SS1

izolacja pionowa ściany fundam.
3x powłoka na rapówce 
do h=30cm n.p.gruntu

2 x kleszcze
6x16cm

SD2

obróbka
blacharska

aluminiowy profil startowy

Poz.3.1.B3.1
podciąg 24x45 cmSŁUP żelbetowy

d=35cm

izolacja pozioma ściany
np. 2x papa na lepiku asfaltowym

spadek ~1,5%

stopa fundamentowa
wg rysunku konstrukcji

B20; 34GS; St0Schudy beton B15 (10cm)

chudy beton B15 (10cm)

miecze imitacja
konstrukcji drewnianej
wykonane atrapa

izolacja przeciwwodna
z zaprawy wodoszczelnej

izolacja przeciwwodna
z zaprawy wodoszczelnej

spadek ~1,5%

PT2

izolacja pionowa ściany
fundamentowej 3x powłoka

na rapówce do h=30cm n.p.gruntu

MZ1

MZ2
PT2

PG1
izolacja pozioma
ściany np. 2x papa 
na lepiku asfaltowym

np. płytki klinkierowe lub oblicówka
z kamienia łupanego

mocowane na zapr. klejowej
i za pomocą łączników  plastikowych

Ściany boczne lukarn
wykonać jako konstrukcja drewniana

płyta OSB+ izolacja termiczna
np. wełna mineralna

mocowana do wiązarów dachowych

PT1

płatew 16x24cm,
oparta na słupkach
16x16cm, wiązary stężyć ibustronnie
kleszczami 2x6x16cm

32` (6
2,5 %

)

MZ2

ścianę szczytową zakończyć 
skośnym wieńcem.
W wieńcu kotwić płatwie 

SS1

termoizolacja +
wykończenie
elewacji jako

oblicówka z kamienia łupaneg

32` (62,5 %)

Nadproże 2L typ N. Długość
nadproża dostosować do

szerokości otroru wg karty
katalogowej producenta

podbitka - stelarz 
drewniany + wusuwnice
,wykończny 
od spodu płytą OSB
pomalowany lub wytynkowany

strop TERIVA strop TERIVA

strop TERIVA

PARTER

F' E' C' A'
Ławy fundamentowe wg rzutu fundamentów

UWAGA
Płyt ę tarasu oddylatowa ć od konstrukcji budynku oraz kominów i przypór.
Płyt ę tarasu nale ży zabezpieczy ć przed niekorzystnym wpływem ró żnicy
temperatur (nasłonecznieniem płyty tarasu) poprzez zastosowanie izolacji termicznej.
Należy bezwzgl ędnie usuwa ć śnieg w przypadku przekroczenia ci ężaru 80kg na m2.
Bezwzgl ędnie nale ży wykona ć niezbędne spadki w celu odwodnienia płyty tarasu. 
Spadki najlepiej wykona ć kształtuj ąc od razu konstrukcj ę płyty z odpowiednimi spadkami. (w 
przypadku wykonania spadków w warstwie szlichty nal eży nie przekroczy ć max. grubo ści przyjetej 
w obliczeniach, śr. grubo ść szlichty 12cm.) Kraw ędź płyty żelbetowej zako ńczyć po obwodzie belk ą 
ukryt ą kraw ędziow ą na zasadzie wie ńca zbr. 4#12, strzemiona fi 6co 25cm. Beton płyty t arasu B30, 
stal zbrojeniowa AIII- 34GS
W przypadku wykonania płyty ze spadkiem - 
słupy w osi A' b ęda odpowiednio ni ższe ~ 10cm

PODDASZE

PRZYZIEMIE

PRZEKRÓJ B-B
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PROJEKT DEMONSTRACYJNY więcej na www.z500.pl 

Zr2
dom jednorodzinny z cz ęścią rekreacyjn ą
(opcja wykonania domu weselnego, lub pensjonatu)

+8,44

+7,07

+7,71

+5,91

+6,90

+5,62+5,62

+6,90

+4,05 +4,01

+3,43+3,43

±0,00

+2,95

+0,20

-2,90

±0,00±0,00

+6,80
+6,60

±0,00

+8,44

+6,41

+0,20

+2,95 +2,95

+0,20

+6,86

+3,95

+7,07

+8,44

+6,90

+5,80

+0,20

+6,90

±0,00

+3,95

+5,12

+2,95

+2,65

+3,20

+3,43+3,43

+2,90

-2,90

ELEWACJE frontowa i ogrodowa

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA FRONTOWA
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Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania 
techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako 
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PROJEKT DEMONSTRACYJNY więcej na www.z500.pl 

Zr2
dom jednorodzinny z cz ęścią rekreacyjn ą
(opcja wykonania domu weselnego, lub pensjonatu)

±0,00

+6,86

+7,71

+2,95 +2,95

±0,00 +0,10

+2,65 +2,65

+6,86

+3,43

+5,55

-0,58

+7,07

-2,90

+0,25

+3,20

+2,90

-0,05

+0,20

+3,43

+5,62

+6,90
+7,06

+8,44

+6,86

+2,95

±0,00

+4,05

-2,75

+2,95

-2,90

+5,75

+7,71

+6,80
+6,60

ELEWACJE BOCZNE

ELEWACJE BOCZNE


